K


Cork is a natural, renewable product originating from the bark of the cork oak.  

In nature, cork shows colour variations and naturally formed layers that can split.  These characteristics are present in the wallcovering, adding to its natural charm.  If installed with care, using a rubber roller (not a brush nor a plastic pallet!), loose corners/edges will remain limited and even hardly visible. If however you don’t like these irregularities, you may glue loose parts onto the backing with a little bit of non-staining cellulose adhesive.  If you wish, you may then apply a layer of waterbased, matt acrylic varnish on the whole surface of the wallcovering.  Please note that the varnish may have a slight influence on the colour of the product of your choice (it might become slightly darker). 

Cork is harvested manually, no machinery is used in the harvesting process.  The production of cork wallcoverings is a delicate and labour intensive process.  Cork is cut into squares which are laminated onto a backing.  They are then polished in order to obtain a smooth surface, suitable for printing. Because of the many production steps, it is possible that the backing of the wallcovering gets damaged in certain areas.  If so, the damage is repaired by applying adhesive strips.  These are thin strips that will not show after the installation of the wallcovering.

Le liège est un produit naturel, renouvelable qui provient de l’écorce du chêne-liège.  
Le liège est un produit naturel qui représente des nuances de couleurs. Il est composé de différentes couches qui peuvent se scinder. Ces caractéristiques sont présentes dans le revêtement mural et confèrent au produit tout son charme naturel et décoratif.  Si installé avec précaution et en utilisant un rouleau maroufleur en caoutchouc (donc pas de brosse ni de palette !), les petits bouts de liège détachés restent limités et peu visibles.  Si toutefois vous n’aimez pas ces irrégularités, les coins de liège détachés peuvent être recollés sur le support intissé avec une colle non-tachante à base de cellulose.  Ensuite un vernis mat acrylique en dispersion aqueuse peut éventuellement être appliqué sur toute la surface du mural.  Le vernis pourrait avoir une légère influence sur la couleur d’origine du produit (le mural devient un peu plus foncé).

L’écorçage se fait à la main, aucune machine n’est utilisée.  La production de revêtements muraux en liège est un processus délicat, qui demande beaucoup de main-d’œuvre.  Le liège est coupé en carrés, qui sont laminés sur un support.  Ensuite le liège est poli afin d’obtenir un surface lisse, prête à être imprimée.  Au courant de ce processus de production élaboré, le support est parfois légèrement fragilisé à certains endroits.  Dans ces cas, le support est renforcé avec des rubans adhésifs. Il s'agit d'une fine couche, qui ne sera pas visible côté face après la pose.
Kork ist ein natürliches und erneuerbares Produkt von der Rinde der Korkeiche. Kork wird aufwendig von Hand geerntet, ohne den Einsatz von Maschinen.  
In der Natur zeigt Kork Farbschattierungen und Schichten, die aufgespalten sein können..  Diese Eigenschaften sind auch in der Wandbekleidung präsent und gehören zum natürlichen Charme des Produktes.  Bitte sorgfältig verarbeiten, wobei Sie eine nur einen Gummiroller verwenden dürfen (keine Bürste!), danach werden lose Stückchen Kork wenig vorkommen und sogar fast unsichtbar sein.  Wenn Ihnen diese Unregelmäßigkeiten nicht gefallen, können Sie die lose Stückchen mit einem nicht-fleckenden Zellulosekleber wieder einsetzen.  Danach kann einen Schicht matte, wasserbasierende Lasur auf die Oberfläche der Wandbekleidung angebracht werden.  Bitte beachten Sie, dass die Lasur einen geringfügigen Einfluss auf die Farbe der Wandbekleidung haben kann (bisschen dunkler).

Die Produktion von Korkwandbekleidung ist ein arbeitsintensiver und sehr empfindlicher Arbeitsprozess. Der Kork muss in eine Art Form einer Fliese gebracht werden, danach wird die Rückseite kaschiert.  Als nächster Arbeitsschritt muss die Oberfläche geglättet werden um diese druckfähig zu machen. Teilweise wird bei diesem Prozess der Rücken geschädigt. Dieser wird dann mit selbstklebenden Streifen repariert.  Nach der Verarbeitung der Wandbekleidung ist diese Reparatur nicht mehr sichtbar.

El corcho es un producto natural, renovable, originario de la corteza de los alcornoques. 
Al natural, el corcho muestra variaciones de color y capas formadas naturalmente que se pueden dividir. Estas características están presentes en el revestimiento añadiéndole un encanto natural. Si se instala con cuidado, usando un rodillo de goma (no un cepillo ni una paleta de plástico), la pérdida en los bordes seguirá siendo limitada y apena visible. Sin embargo, si no gustan estas irregularidades, se pueden pegar las piezas sueltas en el respaldo con un poco de pegamento de celulosa que no manche. Si se desea, se puede luego aplicar una capa de base al agua, barniz acrílico mate en toda la superficie del revestimiento. Por favor, tengan en cuenta que el barniz puede tener una liguera influencia en el color del producto elegido (puede quedar un poco más oscuro).

El Corcho se cosecha manualmente, no se usa maquinaria en el proceso de cosechando.  La producción de revestimientos de corcho es un proceso delicado y requiere una mano de obra intensiva. El Corcho se corta en cuadraditos que se laminan en un forro. Luego se pulen para obtener una superficie suave, conveniente para la impresión.Debido a los muchos pasos de producción, es posible que el respaldo del wallcovering se dañase en ciertas áreas, si esto ocurre, el daño es reparado mediante la aplicación de tiras adhesivas. Estas son tiras finas que no aparecen después de la instalación de las paredes.

Il sughero è un materiale naturale, rinnovabile, proveniente dalla corteccia della pianta di sughero.  
Il sughero è un prodotto naturale che presenta diverse tonalità di colori.;e’ composto da diversi  strati che possono staccarsi .Queste caratteristiche sono presenti nel rivestimento murale e conferiscono al prodotto tutto il suo charme naturale e decorativo.  Deve essere posato  con precauzione utilizzando un rullo  un caoutchou (no spazzola e niente di rigido) per non far staccare le piccole parti irregolari. Se non sono gradite queste irregolarità, si possono ’ rincollare  sul supporto tnt i pezzetti staccatisi, con una colla antimacchia a base di cellulosa, e poi eventualmente applicare una vernice opaca acrilica in dispersione acquosa su tutta la superficie rivestita; la vernice potrebbe avere una leggera influenza sul colore originale , che diventa leggermente più scuro.

La pianta viene scorticata a mano, senza l'aiuto di macchine.  La produzione del rivestimento murale in sughero è un processo delicato, che richiede molto lavoro di mano d'opera.  Il sughero viene tagliato in quadrati che vengono laminati da un lato e in seguito puliti per ottenere una superficie liscia pronta per essere stampata.A causa dell'elaborato processo di produzione è possibile che il retro risulti danneggiato: in questo caso viene fatta una riparazione con delle strisce adesive. Sono delle sottili strisce  che non saranno visibili dopo la posa.

Kurk is een natuurlijk en hernieuwbaar product afkomstig van de schors van de kurkeik.  
In de natuur vertoont kurk kleurschakeringen en natuurlijk gevormde lagen die kunnen splitsen, eigenschappen die deel uitmaken van de muurbekleding en bijdragen tot de charme van het product.  Mits zorgvuldig behangen en mits gebruik van een rubberen roller (geen borstel of plastic pallet!), blijven losse stukjes kurk tot een minimum beperkt en zijn ze zelfs zo goed als onzichtbaar.  Houdt u niet van deze onregelmatigheden, dan kunnen de losse stukjes kurk worden vastgekleefd op de vliesrug met een niet-vlekkende celluloselijm.  Vervolgens kan eventueel een matte acrylvernis op waterbasis over de volledige oppervlakte worden aangebracht.  Houd er rekening mee dat de kleur van de door u gekozen referentie na het aanbrengen van de vernislaag iets donkerder kan worden.

Het oogsten van kurk gebeurt manueel, er komen geen machines aan te pas.  De productie van kurk muurbekleding is een delicaat en arbeidsintensief proces.  Kurk wordt eerst in rechthoeken gesneden die op een backing worden gelamineerd.  Vervolgens worden ze gepolijst om zo een glad oppervlak, geschikt voor bedrukking, te bekomen. Omwille van de verschillende stappen in de productie bestaat de kans dat de rug van de muurbekleding soms beschadigd wordt.  Zulke beschadigingen worden gerepareerd met zelfklevende strips.  Deze strips zijn dun en zijn na behangen niet zichtbaar aan de voorzijde.

Kork er et naturlig, fornybart produkt som kommer fra barken av korkeiken.  Korken blir høstet inn manuelt, ingen maskiner er brukt i innhøstingsprosessen.  Produksjonen av korktapetene er en nøysomt og intens arbeidsprosess.  Korken kuttes i ruter som blir laminert på en bakside. Så blir dette pusset slik at det får en glatt overflate, klar for trykking.På grunn av de mange produksjonsprosessene, er det muligheter for at baksiden av tapetet blir ødelagt på visse områder.  Hvis de blir det, kan man reparere dette ved å påføre selvklebende strips.  Dette er strips som ikke vil bli synlig etter etter installasjonen av tapetet. 

Пробка - это натуральный возобновляемый материал, который изготавливают из коры пробкового дуба. 
Пробка имеет свои цветовые нюансы, она состоит из разных, отделяющихся друг от друга слоев. Эти особенности присутствуют в стеновом покрытии и подчеркивают натуральность и декоративность материала. После аккуратного и деликатного наклеивания стенового покрытия при помощи каучукового валика (не использовать щетку или шпатель!), маленьких отслоившихся от основы кусочков пробки остается немного, их практически незаметно. Но если Вам все же не нравятся эти неровности, то края отслоившихся частичек пробки можно приклеить к нетканой основе при помощи не оставляющего пятен клея на базе целлюлозы. Затем на всю поверхность стенового покрытия можно нанести слой матового акрилового лака на водной основе. Лак может немного поменять изначальный цвет материала (стеновое покрытие становится более темным).

Снятие коры полностью производится вручную, для этого не применяются никакие машины.  Изготовление стеновых покрытий из пробки - это очень тонкая и трудоёмкая работа, требующая большого мастерства. Пробка разрезается на квадраты, которые ламинируются с обратной стороны. Затем лицевая сторона квадратов полируется, чтобы получилась гладкая поверхность для нанесения рисунка.В результате этого сложного процесса производства обратная сторона покрытия может местами повредиться. В этом случае обратная сторона восстанавливается при помощи клейкой ленты. Используются тонкие полоски, которые не будут заметны после наклеивания стеновых покрытий. 

الفلين هومنتج طبيعي ، قابل للتجديد ينتج من لحاء اشجار البلوط و يتم جمع الفلين يدوياً، و لا تستخدم أي مكينات في عملية الجمع.

إنتاج أغطية الجدران من الفلين هو عملية معقدة و يحتاج الى اجراءات و عمالة مدربة  و يتم قطع الفلين على شكل مربعات على خلفية من الورق بعد ذلك يتم تلميعها  لجعل اسطحها و ملمسها مناسب قابل للطباعة.

بسبب العديد من خطوات الإنتاج، فمن الممكن أن خلفية ورق الجدران قد تتلف في بعض الاماكن. إذا كان الأمر كذلك، يتم إصلاح التلف باستخدام شريط لاصق هذا الشريط اللاصق لن يظهر بعد عملية تركيب ورق الحائط.

